SEV RGO

NR40 ¢ un prodotto di rivestimento fornito in lastre per svariate applicazioni a secco e con acqua.

NR40 ¢ progettato per proteggere una moltitudine di superfici in metallo, calcestruzzo, plastica, ecc. grazie all’aggiunta di
uno strato di Imm in gomma neoprene sotto lo strato protettivo in gomma naturale, cosi da garantire un’applicazione
semplice e duratura in combinazione con la maggior parte dei collanti disponibili sul mercato globale.

NR40 viene tipicamente utilizzato per proteggere idrocicloni, vagli, serbatoi, silos, scivoli di scarico, ecc.
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Alcuni dati tecnici:

Dimensioni dei rotoli Spessori Specifiche
1,5x10mt 2mm Colore

Rotoli su misura disponibili 3mm Densita (gr/cc) 1.02
4mm Durezza (Sh A) 40
5mm Resistenza alla trazione 150
6mm (Kg/cm?)
8mm Allungamento (%) 600%
10mm Abrasione (mm3) 140
12mm Resilienza (%) 75%
15mm Temperatura operativa -25°C
20mm (° Celsius) +85°C

Resistente ad oli e grassi
Estremamente poco infiammabile
Resistente al calore
Certificata per campo alimentareg#
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