- EUROCGOMMA

Componenti in poliuretano per le valvole a dardo
nelle celle di flottazione
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Il sistema di controllo dei livelli con valvola a dardo per
celle di flottazione € un moderno sistema di controllo dei
livelli che offre diversi importanti benefici:
Migliore portata
Controllo dei livelli accurato
Lunga disponibilita del sistema di controllo
Minore manutenzione e minori costi di
manutenzione

4 La durata dei componenti & essenziale per offrire la lunga
i disponibilita del sistema in operativita

e per ridurre i costi di manutenzione.

E qui che EUROGOMMA offre una svolta!

Il nostro poliuretano di alta qualita e le nostre solide
costruzioni dei tappi a dardo e delle sedi ad anello
portano alla lunghissima disponibilita del sistema in
operativita continua.
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Sede ad
anello

Il principio di funzionamento e semplice:

il tappo a dardo entra all’interno della sede ad anello
per chiudere la valvola.

Piu entra e piu si sigilla.

Una volta che il valore dei livelli & definito il sistema a
valvola a dardo opera automaticamente per
mantenerlo.

| nostri tappi a dardo e le nostre sedi ad anello sono
disponibili per una moltitudine di modelli di celle di
flottazione.

Solo il miglior poliuretano BASF viene utilizzato per
produrli cosi da garantire la piu alta resistenza alla
corrosione ed all’abrasione.

Inoltre la nostra collaborazione con alcuni
progettisti e produttori esperti di celle di
flottazione ci permette di offrire la modifica
delle celle di flottazione dei nostri clienti per
includere il sistema di controllo dei livelli con
valvola a dardo nelle loro vecchie celle di
flottazione.

Siamo felici di aiutarvi a migliorare la vostra
efficienza e la vostra produttivita ;)

www.eurogomm



