
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lame anti-scintilla in poliuretano per pale gommate  
 
 
 

 
 

I materiali infiammabili  
richiedono speciali precauzioni. 

Il carico di trucioli di legno, lignite, fosforo, zolfo, fluorite 
ecc. può essere estremamente pericoloso a causa dell’attrito creato 

dalle benne in acciaio delle pale gommate sul suolo, che può generare scintille.   
 
 
 
 
Le nostre lame in poliuretano per pale gommate sono anti-scintilla e prevengono ogni rischio di fiamma. 
In considerazione del basso coefficiente d’attrito e l’elevata resistenza all’abrasione dei nostri elastomeri, le 
nostre lame in poliuretano sono un prodotto fantastico per molteplici applicazioni di carico. 
 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nostre lame anti-scintilla in poliuretano hanno un solido piatto di ferro al loro 
interno per resistere allo stress meccanico creato dalla benna che spinge contro il suolo. 
Vengono fissate alla benna con bulloni e dadi strutturali. 
L’applicazione con bullone e dado permette la rapida sostituzione delle nostre lame anti-scintilla in 
elastomero una volta usurate. 
Le nostre lame in poliuretano sono adatte ad ogni modello e marca di benna. 
Contattateci per capire come applicare le nostre lame antiscintilla alla vostra pala gommata. 
I vostri rischi di incendio spariranno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eurogomma.com 

Via A. Verga n.9 
24 127 Bergamo, Italy 
Tel.: +39 035 261 738 
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