
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lastre di rivestimento in poliuretano 
per silos 

   

I silos sono diffusi in tutto il mondo per immagazzinare molteplici 
materiali. 
Sono ampiamente utilizzati nell’industria alimentare per 
conservare cereali come grano, malto, semi di soia, luppolo ed 
altri ma anche per i mangimi animali. 
 
In molte occasioni i silos sono soggetti all’usura del materiale che 
vi è immagazzinato, oltre a soffrire problemi d’intasamento a 
causa dell’umidità presente nel prodotto.  
 
Il poliuretano è un’ottima soluzione per rivestire i silos 
internamente e prevenire entrambe le problematiche menzionate 
prima. 
 
Ci sono diversi sistemi per applicare il poliuretano: 

 Rivestimento a spruzzo 

 Placche in poliuretano su misura 

 Mattonelle modulari in poliueretano 
 

Tutti questi sistemi sono disponibili alla Eurogomma ma perché 
non rendere tutto il più facile possibile? 
 
I nostri clienti possono installare le nostre classiche lastre in 
poliuretano grazie ad un sistema semplice ed efficace. 
 
In sintesi, è sufficiente sormontare la lastra in poliuretano che si 
trova in alto con quella seguente and imbullonare il tutto nella 
zona del sormonto. 
 
Le fughe verticali tra le lastre vengono coperte da delle strisce in 
poliuretano, che vengono prima incollate con un cianoacrilato e 
successivamente imbullonate. 
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In sintesi, è sufficiente 
sormontare la lastra in 
poliuretano che si trova in alto 
con quella seguente ed 
imbullonare il tutto nella zona 
del sormonto 
 

Le fughe verticali tra le lastre 
vengono coperte da delle 
strisce in poliuretano, che 
vengono prima incollate con un 
cianoacrilato e 
successivamente imbullonate. 
 


