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&'tep € costruito su
moduli con dimensione
standard di 300x600mm

&tep € il sistema

modulare a cascata per

vagliatura della
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Queste dimensioni sono
vagliatura e nell’

rendono




&tep € adatto alle
seguenti installazioni:

asciugatura
vagliatura fine
vagliatura
intermedia
sgrossatura

&tep puo essere
installato sia nella
vagliatura ad umido che
a secco.

Infatti i pannelli vaglianti
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&'tep possono avere i
nostri speciali fori
Superflow cosi da potere
affrontare la vagliatura di
materiali collosi ed
intasanti.
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Fori Superflow




Nel caso crediate che
&tep siasimiliad
altri famosi sistemi a
cascata, molto
probabilmente
cambierete idea.

Infatti &tep ha come
caratteristica distintiva il
fatto che la barra
posteriore non & parte
del pannello ma e
separata e legata al
pannello tramite bulloni.

Cio che significa che una
volta esaurito il pannello

&tep potete
staccare la barra
posteriore ed avvitarla
ad un pannello nuovo.
Naturalmente siete
liberi di decidere se
riutilizzare la barra o
buttare l'intero
pannello.

Comunque il riutilizzo
della barra posteriore
riduce il prezzo del

pannello di ca. il 10%

La scelta & vostra ma
crediamo che la politica
di riduzione dei costi di
molti nostri clienti vi fara
apprezzare
quest’opportunita.




