
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTALACIÓN 
 

INSTALACIÓN 
Introduzca los clavos de bloqueo 
en las tapas. 
Use un perno M14 o M16 para 
introducirlos firmemente en las 
tapas. 
 
DESMONTAJE 
Extraiga los clavos de bloqueo de 
las tapas con un perno M8 o M10. 
 

¿Cuántas veces has pensado que 
instalar paneles de cribado con 
tapas y clavos de poliuretano es 
rápido y sencillo, pero 
desmontarlos te vuelve loco por 
la dificultad de quitar los clavos? 
 

EUROGOMMA comprende bien 
este problema y, por eso, hemos 
desarrollado una solución para 
facilitar la vida a todos los 
usuarios de nuestros paneles 

EURO-PS. 
 
Esta es la base del sistema de 
fijación Lock-out. 
 
Solo necesitas un martillo para 
instalar y desmontar toda los 
paneles de cribado, realizando 
todas las operaciones desde 
arriba. 
 
 
 

DESMONTAJE 



 
 

Clavo con cabeza ancha y 
alta 

Clavo con cabeza ancha   Clavo Lock-out Tapa blanda con 4 cortes Tapa dura con 2 cortes 
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Variantes disponibles 
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