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Vagli rotanti per mulini da miniera

Applicazioni:
Mulino a sfere con scarico centrale
Mulino SAG

Trommel di sgrossatura | nostri vagli rotanti sono
fatti su misura per ogni

Diametri: applicazione.

Min: 445 mm Il nostro team tecnico si

Max: 1508 mm occupo della

| diametri si riferiscono all’area vagliante, non alle flange progettazione, del design,

della verifica meccanica e
Lu.nghezza: dell’installazione del
Min: 860 mm prodotto all’interno del

— 20 —-—-—N>»0O—rm— v 7>

Max: 3246 mm (in 2 spezzoni) vostro contesto tecnico.
La struttura del trommel

Materiale trattato: puo essere zincata

Oro verniciata, rivestita a

Rame spruzzo con poliuretano e

Quarzo (trommel di sgrossatura) ricoperta di gomma.

La scelta e vostra...

il

HEE
Ll |

— 4 Zm-d4uv—-unum

mw l-l= Ry
o ol o o

1
-,
Ll
B
NF
ne
an
T

== 1YW =

N
nm
L
¥
¥
rm
L
Sl



EEE mE
orr O
nrr
o B0
mwl [
uLL.ﬁ ’H'
Trr or
orr e
awx [
iy fam

NL BULE DL
([ am
il o an
nur OO
FrE B
LR
LK EE’
EEE EE

e BB EE

=R B
WEF

]

“Is

aln

us

TR T R==

i

2y
L =
| |
10
{1
als
LI
-
WEE

L
L mimi
J.

ALE
o

W M s
AR B

) iz A
i) an

Nella pagina precedente facciamo
riferimento ai vagli trommel che abbiamo
prodotto sinora ma la nostra gamma & molto
pil ampia.

Tutti i nostri vagli rotanti sono solidi e
durevoli per resistere ai carichi elevati del
minerale e dei corpi macinanti che escono
dal mulino.

| trommel sono cilindrici, conici ed ottagonali
e sono equipaggiati con pannelli vagliantiin
gomma e poliuretano, con I'opzione di barre
a spirale, barre lifter e barre di
rallentamento.
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